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drzwi GERDA

Drzwi do doméw to najwyzszej jakosci produkt firmy GERDA. Idealnie tqczq najlepsze cechy drzwi metalowych 1j. solidng
i wytrzymatq konstrukcje, najwyzszy poziom bezpieczenstwa i niezawodnosci z estetykg, indywidualnoscig nowoczesnych
drzwi dla najbardziej wymagajgcych klientéw.

Posiadajq réwnoczesnie $wietne parametry izolacyjno$ci termicznej tak bardzo pozgdane w budownictwie jednorodzinnym.

Zastosowane w drzwiach panele wykonane sq z najwyzszej jakosci materiatu odpornego na specyficzne warunki eksploatacii
i warunki atmosferyczne.

Ozdobne oktadziny, mocowane sq obustronnie do stalowego korpusu drzwi tworzqc konstrukcje skrzynkowq, a tym samym do-
datkowe wzmocnienie i wyciszenie cafej konstrukgji.

. L o . : Ciepta oscieznica
Podstawowq zaletq drzwi do doméw jest ich elastycznoéé w projektowaniu wyglgdu zewnetrz- PERFOTHERM®
nego realizowanego dzieki obrébce na najnowoczeéniejszych maszynach posiadanych przez
firme GERDA. Oferujemy Panstwu najbogatszq na rynku oferte wzoréw i koloréw paneli dajg-

cych duzg swobode w aranzaciji i mozliwo$é¢ indywidualizaciji projektowe;.

w cenie drzwi.

Dodatkowo technologia produkcji daje mozliwo$¢ wykonania drzwi w dwéch réznych kolorach
i wzorach od wewngtrz i na zewngtrz, dzigki temu mogq Panstwo jeszcze bardziej zindywiduali-
zowaé swoéj wybér.

Przemyslany sposéb mocowania paneli do korpusu pozwala na tatwy ich demontaz i wymiane
w przypadku uszkodzenia lub zmiany aranzacii bez koniecznosci kosztownej wymiany catych drzwi.

CHARAKTERYSTYKA DRZWI

1. Grubo$¢ skrzydta 66 mm.

2. Doskonate wtasciwosci akustyczne i parametry izolacyjnosci
termicznej (1,1-1,3 W/mZK).

3. Podwdijne uszczelnienie skrzydta i oécieznicy.

4. Dodatkowe uszczelnienie szczotkowe.

5. Specjalna konstrukcja pozwala na precyzyjng regulacie
skrzydta we wszystkich ptaszczyznach przy jednoczesnym
braku mozliwosci ich sforsowania.

6. Drzwi wyposazone sq w dwa solidne zamki

7. lIstnieje mozliwo$¢ wymiany paneli w przypadku zmiany
wystroju lub uszkodzenia mechanicznego.

8. Mozliwos¢ tgczenia dwéch réznych koloréw i wzorow
na jednym skrzydle drzwiowym (wewngtrz/zewnqtrz)

9. Specjalna konstrukcja przeszklenia uwzgledniajgca inserty
zlicowane z powierzchnig drzwi.

10. Bogate wzomictwo i kolorystyka drzwi.

11. Atrakcyjne wzory oku¢ i klamek.

12. Drzwi dostepne z progami norweskimi, metalowymi,

z wielopunktowym systemem ryglowania, state bolce kompozytowymi.
antywywazeniowe i regulowany zaczep zapadki
(domkniecia drzwi), opcjonalnie wyposazone w sztywny
tancuch z mozliwosécig bezpiecznego uchylenia drzwi.
TYP PARAMETRY KLASY OPIS OZNACZEN Z TABELI
DRZWI TECHNICZNE ODPORNOSCI H:‘ Przessklonia
NA WtAMANIE
i - ﬂ Grubos¢ skrzydta drzwi (mm)
HEEE00E5 & .
i gl g Wspétczynnik przenikania ciepta
(dopuszczalne max 1,7 W/ (m?K))
WX 20 _ 66 34 1,2 6 _ _ RC?2 Wspétezynnik izolacji akustycznej
m (wymagane min 27 dB)
CX20 - 66 35 11 9 ® C RC3 ﬂ llo$¢ punktéw ryglowania
SX 20 - 66 35 11 15 o C RC4 ﬂ Zamek centralny wielopunktowy
GWX20 @ 66 35 1,3 6 - - RC2N "'E" Klasa odpornosci na wiamanie
GSX o 66 35 1,2 14/15 ) C RC3 ‘wme#  wg normy polskiej PN-90/B-92270
) S o . . e ® %~ Klasa odpornoéci na wiamanie
Wspotczynniki izolacyjnosci cieplnej podawane sq dla zestawu z cieptq oscieznicq PERFOTHERM &% wg normy europeiskie] PN-ENV1 627

lub o$cieznicq aluminiowq.



SNI MILANO 8 SZT HANOWER 6 SW5 HANOWER 3

Model CENA

Model CENA

Model CENA

| osx | 49902 |

Wzér dostepny réwniez z pochwytem
Wzér dostepny réwniez z pochwytem
Wzér dostepny réwniez z pochwytem

SW6 HANOWER 4 SPR ROSTOCK 1 SPS ROSTOCK 2

Model CENA Model CENA

GSX | 4990 zt GSX | 4990 zt
GWX 20 ( 3040 zt GWX 20 ( 3040 zt

Model CENA

Wzér dostepny réwniez z pochwytem
Wzér dostepny réwniez z pochwytem
Wzér dostepny réwniez z pochwytem

SNJ MILANO 3 SNK MILANO 4 SNG MILANO 1
Model CENA Model CENA Model CENA
|GWX20| 3040 zt |

GWX 20| 3040 zt GWX 20| 3040 zt

Wzér dostepny réwniez z pochwytem
Wzér dostepny réwniez z pochwytem

Cena netto zawiera: skrzydto, oécieznice i prog. Ceny osprzetéw str. 15

Wzér bezramkowy



SNH MILANO 2 SW1 HANOWER SW4 HANOWER 2

Model CENA Model CENA Model CENA

|GWX 20| 3040 zt |

|GWX 20| 3040 zt | GWX 20 ( 3040 zt

Wz6r dostgpny réwniez z pochwytem
Wzér dostepny réwniez z pochwytem

SYT HANOWER 5 S7A MODENA 1 SSA SEVILLA 1

Model CENA Model CENA Model CENA

GWX 20| 3040 zt GWX 20| 3040 zt

Wzér dostepny réwniez z pochwytem E

Wzér dostepny réwniez z pochwytem

SSB SEVILLA 2 SJR REGINA SE4 GRANADA

Model CENA Model CENA Model CENA

|owx 20] 30402 | GWX 20| 3040zt |ewx 20| 2780 |

Wzér dostepny réwniez z pochwytem

4 Cena netto zawiera: skrzydfo, oécieznice i prog. Ceny osprzetéw str. 15



SFG BREMA GRANDE

Model CENA

|owx 20| 30402 |

W23 OLYMPIA
Model CENA

GWX 20| 2820 zt

Wzér dostepny réwniez z pochwytem

W61 NEAPOL

Model CENA

GSX | 4790 zt
GWX 20| 2430 zt

Model CENA

GSX | 4790 zt
GWX 20( 2610 zt

Dla modelu GSX wzér bezramkowy

GWX 20| 3040 zt

SG1 BREMA

G62 MARATON

Model CENA

GSX | 4790 z

GWX 20| 3040 zt

WIG GENEWA 1

Model

Wzér dostepny réwniez z pochwytem I

CENA

3040 zt

Model CENA

GSX

4790 zt

GWX 20

2270 zt

Dla modelu GSX wzér bezramkowy

SL4 PATRA

Model CENA

GSX | 4790 zt
GWX 20| 2310 zt

W75 GENEWA

Cena netto zawiera: skrzydto, oscieznice i prog. Ceny osprzetéw str. 15



S4V COVENTRY 2 WXT ADRIA W4Z LONDYN 1

Model CENA

GSX | 4990 zt

Model CENA

(GWX 20| 2310 zt
GWX 20 | 3040 zt

S1V MESYNA SOE BERGAMO W91 WERONA 1

[GWX 20| 3040 zt GWX 20| 2310zt

Model CENA

W92 WERONA 2 W93 WERONA 3 SBX BRADFORD 1

Model CENA Model CENA

'.

|owx 20| 25202 | |owx 20| 2780 | |owx 20| 30402 |

6 Cena netto zawiera: skrzydfo, oécieznice i prog. Ceny osprzetéw str. 15



W52 KAPITOL W53 BARCELONA PLK KINGSTON

Model CENA

PLP PRATO PLR ROTTERDAM PLV VICTORIA

Model CENA Model CENA

(x| o |
[ 20

CX20 | 2700 zt

Wzér dostgpny réwniez z pochwytem

Wzér dostepny réwniez z pochwytem
Wz6r dostgpny réwniez z pochwytem
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PLS HEL 1 P25 BREDA P34 BRUGIA

Model CENA Model CENA Model
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Cena netto zawiera: skrzydto, oscieznice i prog. Ceny osprzetéw str. 15




P20 OLYMPIA PN2 AVALLON PN1 DIJON

S§X 20 | 2500 z $X 20 | 2500z

Model CENA

S§X 20 | 2500 zt

CX20 | 2300zt CX20 | 2300z CX20 | 2300z
WX 20 ( 1880zt WX 20 | 1880zt WX 20 1880 zt

Wzér dostepny réwniez z pochwytem

P91 WERONA P46 WENECJA P95 FRAGA
sx20 | 25002t - . $X20 | 2500 2t SX20 | 25002t
CX20 | 2300z CX20 | 2300z CX 20 | 2300z
Wx 20 | 188021 WX 20 | 1880 2t Wx 20 | 1880 2+
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P02 TARRAGONA P94 REIMS PX2 BRADFORD

Model CENA

S$X 20 | 2500 z

Model CENA

SX 20 | 2500 z

SX 20 | 2500 zt

CX 20 | 2300z CX20 | 2300zt CX 20 | 2300zt

WX 20 | 1880 zt WX 20 | 1880 zt WX 20 | 1880 zt

8 Cena netto zawiera: skrzydfo, oécieznice i prog. Ceny osprzetéw str. 15



P96 AGREDA P3X AMPOSTA P13 LONDYN

Model CENA Model CENA
SX20 | 25002t SX20 | 25002t $X20 | 25002 |
cX20 | 23002 cX20 | 23002 ©X20 | 2300zt

[wx 20 | 18802 | wx 20 | 18804 Wx 20 | 18802t

P31 FLORENCJA P09 MADRYT PX1 HALIFAX

SX 20 | 2500 zt SX 20 | 2500 zt SX20 | 2500 zt

[ cx20 | 230021 | [ ex20 | 23002 | cx20 | 2300z
WX 20 | 1880zt WX 20 | 1880zt Wx 20 | 1880zt

P53 BARCELONA P52 KAPITOL PN3 SALAMANKA

Model [47.% Model CENA
SX20 | 25002t SX20 | 25002t sX20 | 25002t

[ cx20 | 23002 | ©X20 | 23002t W
WX 20 | 1880t WX 20 | 1880t ,Wx_zolml

Cena netto zawiera: skrzydto, oscieznice i prog. Ceny osprzetéw str. 15




P81 GUARDA P00 PLASKIE

Model CENA

§X20 | 2500zt

Cena netto zawiera: skrzydto, oécieznice i prég.

Ceny osprzetow str. 15
sx20 | 25002t e . . .
Dla drzwi z witrazem cene przeszklenia nalezy doda¢
do ceny wybranego modelu drzwi.

CX20 | 2300z CX20 | 2300z

WX 20 | 1880zt WX 20 | 1880zt

S4V COVENTRY 2

BS32

W52 KAPITOL W53 BARCELONA

' W93 WERONA 3 /&H%\

P5B B51 PVC PVB BV1

W91 WERONA 1 G51 SPARTA

250 zt 250 zt 600 zt 600 zt

W61 NEAPOL  G62 MARATON W92 WERONA 2

W75 GENEWA W23 OLYMPIA

P7C

WIG GENEWA 1 W4Z LONDYN 1
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PRZESZKLONE KLASY RC3/C
PELNE KLASY RC4/C 1211 35 14/15 TAK

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej

2. materiat izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasngca
o podwyzszonej gestosci

3. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane
okleing dekoracyjng lub lakierowane

Oferta wzornicza
na str. 3-10

4. kratownica z ceownikéw stalowych i pretéw hartowanych

5. zamek gtéwny centralny

6. zamek pomocniczy

7. zamek dodatkowy

8. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach \

9. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane w metalowych i 4 miliardy a \
wspornikach 1 Kombinacii klucz 1

10. sztywny taincuch (wyposazenie opcjonalne) - -

11. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa

12. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej

13. listwa zamykajqgca z odwodnieniem i uszczelkq szczotkowq
14. pakiet szybowy antywtamaniowy - GSX

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

1. przeszklone skrzydto stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi

. zamek gtéwny centralny ZW6000 klasy KA wroz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi
strony zawiasowej

. zamek dodatkowy ZW550 klasy [ C |

. wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe

. wzmocnione zawiasy tréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami

. uszczelka przylgowa skrzydta drzwi

. uszczelka szczotkowa skrzydta drzwi

. ciepta oécieznica GERDA PERFOTHERM® z uszczelkq (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)

. regulowany zaczep zapadki w oécieznicy

. prég uzytkowy drewniany debowy z uszczelkqg (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepty metalowy
GERDA PERFOTHERM® z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

1.zestawy osprzetu — str. 15

2.elementy osprzetu - str. 16

3. prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkg aluminiowq - 25 zt

4.ciepta oscieznica z izolatorem termicznym i uszczelkq FAZ SL (réwniez w wersji dwukolorowej) —
150 zt

5.ciepta oscieznica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelkq i progiem kompozytowym (réwniez
w wersji dwukolorowej) — 599 zt

6.prég montazowy waski oécieznicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL - 16 zt

7.wyposazenie o$cieznicy w wbudowany elektrozaczep — 170 zt

8.doswietla state do drzwi GERDA GSX, SX20 — str. 14

PELNE WYPOSAZENIE OPCJONALNE DOSTEPNE NA STR. 16 - 17

\ -
—

N

Zestawy osprzetu
na str. 15

O 0V 0 N O~ O AW

SX 20

1,1

W/M’K

zarmki do drzw kl bezpi iaiod éci ROZMIARY DRZWI GSX Zgodnie z raportem z badan
i asy zabezpieczenia i odpornosci
[ min [11203 1415 (67 mox NSNS wg PN-EN 12209 .
E wktadki do zamkow
o7 ﬁ klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
(o] | min [112]3[4]5[6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
Z
wkiadki i zamki do drzwi  klasy odporosci na wiamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek) ROZMIARY DRZWI SX 20
 min [ T[AIBIC| max] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)
PODSTAWOWE RODZAJE SZYB (W Cenie erWi) m m m m m Zgodnie z raportem z badan
MATOWA REFLEKS REFLEKS R
MATOWA MIRA ST' Kolory drzwi
BRAZ *Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu. ry
e na str. 18-19

WITRAZE NA STRONIE 10
1



m n . . .! . H ﬂ ANTYWLAMANIOWE

KLASY RC3/C

: BUDOWA SKRZYDLA DRZWI
> Oferta wztorr;lcig
na str. 7—

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowane;,
lakierowanej
2. materiat izolacyjny — piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygajgca
o podwyzszonej gestosci
3. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane
okleing dekoracyjng lub lakierowane
. prety ze stali hartowanej
. zamek gtéwny
. zamek dodatkowy
. zamek pomocniczy dolny
. rygiel pionowy
. sztywny tancuch (wyposazenie opcjonalne)
. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane w metalowych
wspornikach
11. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach
12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
13. listwa zamykajgca z odwodnieniem i uszczelkq szczotkowg

PROSYSTEM

O 0V 00 N O~ O

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI
skrzydto stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
zamek gtéwny centralny ZW3000 klasy Il [
zamek dodatkowy ZW550 klasy [ C |
wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe
wzmocnione zawiasy tréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami
uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
uszczelka szczotkowa skrzydta drzwi
ciepta oécieznica GERDA PERFOTHERM® z uszczelkg (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)
regulowany zaczep zapadki w oscieznicy
prég uzytkowy drewniany debowy z uszczelkq (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepty metalowy
GERDA PERFOTHERM?® z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)

© 0 ® N oW~

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

1.zestawy osprzetu — str. 15

2.elementy osprzetu - str. 16

3.prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkg aluminiowq — 25 zt

4.ciepta oscieznica z izolatorem termicznym i uszczelkq FAZ SL (réwniez w wersji dwukolorowej) —
150 zt

5.ciepta oscieznica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelkq i progiem kompozytowym (réwniez
w wersji dwukolorowej) - 599 zt

6.prég montazowy waski oscieznicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL - 16 zt

7.wyposazenie o$cieznicy w wbudowany elektrozaczep — 170 zt

8.doswietla state do drzwi GERDA CX20 - sir. 14

PELNE WYPOSAZENIE OPCJONALNE DOSTEPNE NA STR. 16-17

1,1

W/M’K

Zgodnie z raportem z badan

ROZMIARY DRZWI

zamki do drzwi
klasy zabezpieczenia i odpornosci

[ min [11213[ 41516 (7] max TSRS wg PN-EN 12209
wkiadki do zamkow
ﬁ [ min | klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
[ min [1]2]3]4/5[6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

NORMY

wktadki i zamki do drzwi  klasy odpormosci na wiamanie
wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[ min [ T|A[B[C| max] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkow)

Zestawy osprzetu [H
na str. 15 |8

> Kolory drzwi
LR | KOLORYSTYKA DRZWI (na str. 18-19)

* Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.

12



ANTYWLAMANIOWE n
PRZESZKLONE KLASY RC2N
PELNE KLASY RC2 66

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
lakierowanej

2. materiat izolacyjny — ptyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS

o wysokiej gestosci

3. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane

okleing dekoracying lub lakierowane

prety ze stali hartowanej

zamek gtéwny

zamek dodatkowy

sztywny tancuch (wyposazenie opcjonalne)

wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane w metalowych

wspornikach

9. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach

10. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa

11. listwa zamykajgca z odwodnieniem i uszczelkq szczotkowq

12. pakiet szybowy antywtamaniowy - GWX 20

Oferta wzornicza
na str. 3-10

® N oo

PROSYSTEM

WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

. przeszklone skrzydto stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami
aluminiowymi

Zobacz takze
w internecie
[=]2 A .c:';;‘: [=
' LT CA

2. zamek gtéwny ZW1000 klasy I8 I e l},g",l}.

3. zamek dodatkowy ZW550 klasy I8 A h ",Q"l"

4. wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe &30

5. wzmocnione zawiasy tréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami

6. uszczelka przylgowa skrzydta drzwi

7. uszczelka szczotkowa skrzydta drzwi

8. ciepta oscieznica GERDA PERFOTHERM® z uszczelkq (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)

9. regulowany zaczep zapadki w oscieznicy na st

10. prég uzytkowy drewniany debowy z uszczelkg (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepty metalowy
GERDA PERFOTHERM?® z uszczelkqg (19 mm lub 32 mm)
WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

1. zestawy osprzetu — str. 15

2. elementy osprzetu - str. 16

3. prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkg aluminiowq — 25 zt

4. ciepta oscieznica z izolatorem termicznym i uszczelkq FAZ SL (réwniez w wersji dwukolorowej)

- 150 zt
5. ciepta oscieznica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelkq i progiem kompozytowym (réwniez
w wersji dwukolorowej) — 599 zt
6. prég montazowy waski o$cieznicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL — 16 zt
7. wyposazenie oscieznicy w wbudowany elekirozaczep - 170 zt
8. doswietla state do drzwi GERDA WX20, GWX20 - str. 14
PEENE WYPOSAZENIE OPCJONALNE DOSTEPNE NA STR. 16-17

=l dlo @l ROZMIARY DRZWI
klasy zabezpieczenia i odpornosci
[ min [ 1123141567 max [ wg PN-EN 12209
wkiadki do zamkow
? klasy odpormosci na atak wg PN-EN 1303
[ min [112(3]4[5[6] max] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

Zgodnie z raportem z badan

NORMY

wkiadki i zamki do drzwi  klasy odpomosci na wiamanie

wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[ min [ T[A[BIC| max] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)

PODSTAWOWE RODZAJE SZYB (w cenie drzwi)

* Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.
REFLEKS REFLEKS
BRAZ GRAFIT MRS

WITRAZE NA STRONIE 10

MATOWA

MATOWA BRAZ

Kolory drzwi
na str. 18-19
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ALUMINIOWE

Informacje techniczne/zalety

- ciepty profil oécieznicy drzwiowej ALUTERM produkowany przez firme GERDA
- doswietla aluminiowe wykonane z cieptego profilu aluminiowego systemu ALUTERM

- zastosowanie poszerzonych mostkéw termicznych (32mm) zapewnia doskonate parametry izolacyjnosci cieplnej doswietli

- w doswietlach stosowany jest bezpieczny i ciepty pakiet trzyszybowy z szybg P2 lub P4 (za doptatg)

- dostepne we wszystkich kolorach odpowiadajgcych modelom drzwi panelowych

- mozliwo$¢ wykonania kompletu w dwéch réznych kolorach (wewnatrz/zewnatrz)

- w komplecie z nowoczesnym cieptym i odpornym na warunki atmosferyczne progiem kompozytowym

- prog kompozytowy dostepny w trzech kolorach: jasny braz, ciemny braz, antracyt

- konstrukcja o$cieznic umozliwia montaz drzwi otwieranych na zewnatrz lub do wewnatrz domu

RODZAJE SZYB

MATOWA
BRAZ

REFLEKS
BRAZ

REFLEKS.

MK GRAFIT:

MIRA STA|

WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNICY GERDA ALUTERM

* Panel
petny

Aby uzyskac cene drzwi z doswietlem
aluminiowym nalezy dodac:
— cene drzwi (str. 3—-10),

— cene doswietla,

— cene okug¢ (str. 15),

SZEROKOSC OSCIEZNICY (B) — doptate do oscieznicy ALUTERM 599 zt
80N 890 mm
80 920 mm
90N 990 mm DOSWIETLA BOCZNE - CENY
90E 1033 mm 828rokoSC1 540 mm - | 405 mm - | 605 mm - | Zewnetrzna
Hz Ld/Pd 400 600 900 szyba
100E 1133 mm wysokosé mm mm MM | bezpieczna
WYSOKOSC OSCIEZNICY (Hz) 102 1530zt | 2160zt |3070z |P2
mm
2102 mm 1760zt |2510zt |[3590zt |P4
DOSWIETLE GORNE - CENY
Hd Szfg/’gfs’g 890mm [1105mm [1315mm |1525mm |[1735mm |1945mm |2155mm | 2365 mm Ze"‘g‘etrzna
y -1100 mm |- 1310 mm |- 1520 mm |- 1730 mm |- 1940 mm | -2150 mm |- 2360 mm | - 2570 mm | 52Y°2
wysokos¢ bezpieczna
200 mm - 350 mm 1070 zt 1110 zt 1180 zt 1300 zt 1380 zt 1440 zt 1690 zt 1930 zt o
355 mm - 500 mm 1170 zt 1280 zt 1400 zt 1550 zt 1710 zt 1870 zt 2320 zt 2710 zt
200 mm - 350 mm 1240 zt 1280 zt 1370 zt 1470 zt 1570 zt 1660 zt 1980 zt 2240 zt o
355 mm - 500 mm 1350 zt 1480 zt 1610 zt 1790 zt 1980 zt 2170 zt 2700 zt 3160 zt
MOZLIWE WARIANTY DOSWIETLI Ld+B+Pd

;|
| 1 |

Do montazu
oscieznic |

i doswietli
rekomendowana
jest pianka
montazowa
GERDA

R}
@
=
g
©
@
o
£
=
[}
e
o
o
o
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E
2
=
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3
=
O

* Panel petny zastepujqcy przeszklenie doswietla dostepny na zaméwienie specjalne.
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OSPRZETU

- A\
- PR \
- osc.
POCHWYTY v owoWST -
\_--

Drzwi z pochwytami i klamkg jednostronng od wewnatrz.
Dostepne dla wybranych modeli drzwi panelowych do domdw.
Do drzwi z pochwytem rekomendowane zastosowanie

elektrozaczepu w oscieznicy.

Zestawy osprzetu dedykowane do skrzydet przystosowanych

do montazu pochwytu i klamki jednostronne;.

GSX,SX 20

Dostepny dla drzwi panelowych GSX i SX20

Ce
(o) (o)

Kolory okué

Drzwi panelowe GSX i SX20

Typy osprzetu C-B C-vC
Wktadka zamka gtéwnego |RIM 6000 SX|RIM 6000 SX
Szyld wktadki gérnej

Szyld chroniony wktadki gtéwnej

Klamki TECHNO

Ozdobne naktadki zawiaséw

Zaslepka gniazda zapornicy

CENA 462 zt 567 zt

GSX, SX 20

KOLORY POCHWYTU . .
Drzwi panelowe GSX i $X20
w Typy osprzetu C-B c-vc
_ PLATINA ) Wktadka zamka gtéwnego RIM 6000 SX | RIM 6000 SX
KOLORY OKUG Wktadka zamka dodatkowego BVO PROSYSTEM
— (z gatkq od strony mieszkania)
) 4{ NIKIEL ‘ Lo
‘ SATYNOWY Szyld wktadki gérnej
I Szyld chroniony wktadki gtéwnej
) oM Pochwyt/Klamka TECHNO
‘ ot Ozdobne naktadki zawiaséw
Zaslepka gniazda zapornicy
CENA I 891 zt I 996 zt

1200 mm

C — wktadka atestowana w klasie C
B — wkiadka atestowana w klasie B
M — system jedndego klucza

V — wktadki wyposazone w klucz
montazowy (wymagajg

samodzielnego przekodowania
do klucza wtasciwego)

GWX 20, CX 20 WX 20

Dostepny dla drzwi panelowych GWX20, WX20, CX20,

1200 mm

g¢

Kolory okué¢

| OKUC

I PLATYNA J—
ﬁ Drzwi panelowe GWX20 i WX20

KOLORY POCHWYTU

‘ PLATYNA

?

Drzwi panelowe CX20

Typy osprzetu C-B MC-C
Wktadka zamka gtéwnego WKM7 Z | WKM7 Z
Wkiadka zamka dod.aikowe.go VO WKM7
(z gatkq od strony mieszkania)

Szyld wktadki gérnej

Szyld chroniony wktadki gtéwnej z klamkami

Ozdobne naktadki zawiaséw

Zaslepka gniazda zapornicy

| 25544 | 3254

CENA

Typy osprzetu VC-B | MVC-VC
Wkiadka zamka gtéwnego PROSYSTEM | PROSYSTEM
Wktadka zamka dod.aikowego 5O PROSYSTEM
(z gatkq od strony mieszkania)

Szyld wktadki gérnej

Szyld chroniony wktadki gtéwnej z klamkami

Ozdobne naktadki zawiaséw

Zaslepka gniazda zapornicy

CENA | 221 | 291

GWX 20, CX 20, WX 20

Drzwi panelowe CX20

Typy osprzgtu C-B MC-C

Wktadka zamka gtéwnego WKM7 Z | WKM7 Z

Wktadka zamka dodatkowego

(z gatkq od strony mieszkania) Vo

WKM7

Szyld wktadki gérnej

Szyld chroniony wktadki gtéwnej

Pochwyt/Klamka

Ozdobne naktadki zawiaséw

Zaslepka gniazda zapornicy

CENA I 684 zt I 754 zt

Drzwi panelowe GWX20 i WX20

Typy osprzetu VC-B | MVC-VC

Wktadka zamka gtéwnego PROSYSTEM|PROSYSTEM

Wktadka zamka dodatkowego

(z gatkq od strony mieszkania) Vo

PROSYSTEM

Szyld wktadki gérnej

Szyld chroniony wktadki gtéwnej

Pochwyt/Klamka w

Ozdobne naktadki zawiaséw

Zaslepka gniazda zapornicy

CENA




WYPOSAZENIE

Wyposazenie Opis Do drzwi CENA Wyposazenie Typ wkiadki Do drzwi | CENA
® 0 Szyld gorny SX20,GSX | 40zt PROSYSTEM 3550 ZABIERAK %2
chroniony
? - Zespot klamek
/’——z{g %’z——\\ TECHNO SX20, GSX 95 zt PROSYSTEM G4055/G5540 | ZABIERAK/System V 130 zt
| klamka + klamka
Szyld ochronny SX20. GSX 300 zt WX20
z wkiadkg RIM 6000 ’ z PROSYSTEM G4055/G5540 | ZABIERAK GWX20 123z
Szyld ORIENT gorny | WX20, CX20, | 0,
+ (G4055/G5540 System V
WX20,
Szyld TD 200 GWX20 95 zt
EVO G4055/G5540 ZABIERAK 85z
Szyld TD 1000
ORIENT CX20 108 zt
klamka + klamka
WX20. CX20 WKM7Z 3550 ZEBATKA 100 z
Szyld TD 200 GWX20 109 zt
Szyld TD 1000 WKM7 G4055/G5540 ZABIERAK 1232
ORIENT CX20 128 zt
gatka + klamka CX20
: ; ; WKM7 Z 3550
Zaslepka gniazda Wszystkie SYSTEM 1 Klucz 195 zt
zapornicy modele 2z +(G4055/5540
i WX20, CX20,
Sztywny fancuch GWX20 95 zt EVO G4055/5540 ZABIERAK 85z
Sztywny tancuch SX20, GSX 95 zt RIM 6000 SX 300 zt
Elektrozaczep —
T e— " montowany fabrycznie Wszystkie 170 2t WKM4/PROSYSTEM ZABIERAK 123 2t
= w oscieznicy — doptata modele (G4055/G5540 SX20
do ceny drzwi GSX
e —— Dyble (132x10) . WKM4/PROSYSTEM
Wszystkie 1,40 z¥/
— dostepne w opakowa- mo)éele o GA055/G5540 ZABIERAK/System V 130z
—— niach po 100 szt.
Wizjer 50/85 Wszystkie 20 2t EVO G5540/G4055 ZABIERAK 85 zt
modele
V — Wktadki wyposazone w klucz montazowy (wymagajq samodzielnego przekodo-
Nasadki ozdobne . wania do klucza wlasciwego)
. Wszystkie
na zawiasy — komplet 40 zt
. modele
na trzy zawiasy

PREPARATY DO KONSERWACJI

PREPARATY DO MONTAZU

Wyposazenie Opis Do drzwi
25 ml/ Pianki montazowe,
7 zt kleje, silikony, acryle
Preparat do konserwaciji Wszystkie 100 ml/
zamkéw | wkiadek modele 13z
400 ml/
21z
Lakiery zaprawkowe wiecej informaciji
.. do drzwi metalowych u Partneréw Handlowych
= Kolory: szary, zielen Wszystkie 12 ml/ GERDA stronie
jodtowa, antracyt, bor modele 10 zt internetowej gerda.pl
dowy, biaty, brgz, jasny
braz.




PROGI, WYMIARY

PRO ATY O
RODZAJ PERFOTHERM OSCIEZNICA OSCIEZNICA
Z PRZEKEADKA ALUMINIOWA
OSCIEZNICY FAP SL FTP SL FRP SL * FAZ SL ALUTERM FAL SL
MODEL ped
DRZWI
WX 20 80N w s _w oms
CX 20 80 e [t
SX 20 90N s H s s "
GWC20 | 90E . [ e
100E ' vz :
GSX 80 p g s
90E 1 m [ [s .
100E Cas L s

* TYLKO DLA DRZWI OTWEIRANYCH NA ZEWNATRZ

PROGI DO DRZWI
— - Z

KOLORY PROGOW

-
PROG DEBOWY PROG NORWESKI NORWESKICH
19 mm 35 mm 19 mm
jasny orzech
70 zt 70 zt 95 zt 95 zt orzech alpejski

PROG METALOWY NIERDZEWNY

PROG KOMPOZYTOWY DO OSCIEZNICY/ -

KOLORY PROGOW
KOMPOZYTOWYCH

PERFOTHERM ALUTERM \
19 mm 32 mm
70 z 70 zt 70 zt

jasny braz

ciemny braz

antracyt

PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEL DRZWI i OSCIEZNIC - WYSOKOSC

Uzyte w tabeli oznaczenia: Hz, Hs, Hp, Hw, okreslajg odpowiednie wymiary zgodnie z rys. poglagdowymi obok tabeli.

NAZWA OSCIEZNICY | PROG Hz Hs Hp Hw
Bez progu 2075 2025 2021 2075

Norweski 35 mm, Debowy 35 mm 2085 2025 1995 2085

FAP SL, FRP SL, FAZ SL | Metalowy 32 mm 2080 2025 1995 2080
Norweski 19 mm, Debowy 19 mm, Metalowy 19 mm 2075 2025 2000 2075

Bez progu 2075 2025 2021 2040

FIPSL Norweski 35 mm, Debowy 35 mm 2085 2025 2000 2050
Metalowy 32 mm 2080 2025 2000 2045

Norweski 19 mm, Debowy 19 mm, Metalowy 19 mm 2075 2025 2005 2040

Aluterm FAL SL Kompozytowy 24 mm 2102 2025 2000 2102

PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEL DRZWI i OSCIEZNIC - SZEROKOSC

Uzyte w tabeli oznaczenia literowe: A, B, C, E i S, okreslajg odpowiednie wymiary zgodnie z rysunkami pogladowymi obok tabeli.

SKRZYDtA OSCIEZNICE

Dngl MODEL DRZWI DRZWI FAP SL, FRP SL, FAZ SL FTP SL ALUTERM FAL SL

E S A B C A B C A B C
80N WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL 785 815 765 872 872 765 872 799 765 890 890
80 WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL, GSXSL 815 845 795 902 902 795 902 829 795 920 920
90N WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL 885 915 865 972 972 865 972 899 865 990 990
90E WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL, GSXSL 928 958 908 | 1015 | 1015 | 908 | 1015 | 942 908 | 1033 | 1033
100E WX20SL, GWX20SL, CX20SL, SX20SL, GSXSL | 1028 | 1058 | 1008 | 1115 | 1115 | 1008 | 1115 | 1042 | 1008 | 1133 | 1133

Do podanych wartosci nalezy doliczy¢ luz montazowy.

Poom posadz

Rysunek poglgdowy dla oscieznic
i progéw dla: FAP SL, FRP SL,
ALUTERM, FA SL z przektadkg.

— Paom posadsd
Hz
H=

Rysunek poglqdowy dla oscieznicy
i progu dla: FTP SL

Rysunek poglgdowy dla oscieznic:
FAP SL, FRP SL, ALUTERM,
FA SL z przektadkq

E

5

| = -
Rysunek poglqdowy dla o$cieznicy:
FTP SL
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kolorow

ZtOTY DAB WINCHESTER . DAB CZERWONY CALVADOS JASNY ORZECH
FDE FDW FDM FoG FRP

ORZECH BRAZYLIJSKI ORZECH ALPEJSKI WENGE
FRB FRR FEW

ANTRACYT STEEL BLUE A CZERWIEN BURGUNDZKA ZIELEN JODEOWA CIEMNOZIELONY
FKG FKN FKE FKJ FKK
OKLEINY NATURALNE
DO WYCZERPANIA ZAPASOW
JASNY BRAZ CIEMNY BRAZ SEPIA BRAZOWA
FKY FKX FKI

CIEMNY CALVADOS
FCB

JASNY MAHON ORZECH ARTEMIDA
FMH FRM

LAKIERY

BIALY SZARY CZERWIEN BURGUNDZKA ZIELEN JODtOWA CIEMNOZIELONY
RK-01 RK-34 RK-53 RK-57 RK-A4

RK-25 RK-17
JASNY BRAZ CIEMNY BRAZ

SEPIA BRAZOWA
RK-32
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KOLORYSTYKA LISTEW | OSCIEZNIC

ZtOTY DAB WINCHESTER
FDE FDW

DAB
CZERWONY
FDM

BIALY
FSB

SZARY
FKT

CIEMNOZIE-
LONY
FKK

ZIELEN JODtOWA
FKJ

JASNY BRAZ
FKY

Szczegodtowe i najbardziej aktualne informacje
o produktach oraz adresy punktéw sprzedazy
znajdg Panstwo bezposrednio na naszej

stronie internetowej gerda.pl

ORZECH ORZECH
BRAZYLIJSKI ALPEJSKI
FRB FRR

CALVADOS MAHON
Fe@ FMA

CIEMNY
FKX

STEEL BLUE CZARNY GUNDZKA
FKN FKC FKE

BIALY JASNY BRAZ CIEMNY BRAZ
RK-01 RK-25 RK-17

BEZPLATNY
POMIAR

Oferujemy naszym klientom ustuge bezptatnego pomiaru drzwi przed
kupnem. Na stronie internetowej www.gerda.pl/bezplatny-pomiar po
wypetnieniu i wystaniu formularza niezwlocznie skontaktuje sie z klientem
nasz najblizszy przedstawiciel i umoéwi sie na wizyte, podczas ktérej dokona
niezbednych pomiaréw i doradzi w wyborze odpowiednich drzwi.

CZERWIEN BUR-

19



Katalog produktéw Gerda nie stanowi oferty w rozumieniu
prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Podane ceny w katalogu sg orientacyjne i nie ustalajg
cen odsprzedazy dla podmiotéw oferujgcych produkty
Gerda Sp. z 0.0., w zwigzku z czym moga sie one réznic¢
w poszczegolnych punktach sprzedazy. Podane ceny nie
zawierajg podatku VAT.

Firma Gerda, dazac do coraz lepszej jakosci swoich
wyrobow i ustug zastrzega sobie (bez wczesniejszego
powiadomienia) prawo do wprowadzania

zmian w produktach, ktérych z uwagi na proces
przygotowywania materiatéw drukowanych moze nie
zawierac¢ niniejszy katalog.

Mimo staran w zakresie doktadnej kontroli
prezentowanych informacji mogg zdarzy¢ sie btedy
merytoryczne lub drukarskie.

Kolory prezentowane w katalogu moga rézni¢ sie

od oryginatu z uwagi na inng technike odwzorowania
koloru w procesie druku.

Szczegotowe i najbardziej aktualne informacije

o produktach i cenach uzyskajg Panstwo bezposrednio
u Partneréow Handlowych firmy Gerda oraz na stronie
internetowej gerda.pl

GERDA Sp. z o.0.
Sokotéw, ul. Sokotowska 49, 05-806 Komordéw
tel. (+48 22) 329 10 30, fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl



